
MixCare – schonende und effiziente Pflege für die tägliche Wäsche 
MixCare spart Zeit und Energie bei der Pflege von Mischwäsche bei einer 
Beladung von bis zu 5 kg. Je nachdem, ob gewaschen und getrocknet oder 
nur getrocknet wird, passen sich die Zeit und der Energieverbrauch je nach 
Last an. Wird nur gewaschen, ist das Programm bei 30 °C in nur 69 Minuten 
fertig.

ProTex ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien*
Die ProTex ÖKO-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur 
mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen.  Deine Textilien 
gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese 
Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel 
gewaschen. bei einem reduziertem Geräuschpegel

SensiCare: Schonend für Ihre Wäsche, wasser- und stromsparend
Das SensiCare System stimmt die Wasch- und Trocknungszeit, sowie Energie- 
und Wasserverbrauch individuell auf den Inhalt der Trommel ab. Ihre Textilien 
sehen nicht nur nach jeder Wäsche aus wie neu, Sie sparen ausserdem auch 
Wasser und Strom.

DualCare: In einem Durchgang schonend waschen & trocknen
Das DualCare System passt Temperatur und Trommelbewegungen sowie die 
Programmdauer an verschiedene Textilienarten an. Egal ob Feinwäsche oder 
Outdoorbekleidung - Ihre Textilien werden in einem Durchgang schonend 
gewaschen und kontrolliert getrocknet.

Produkteigenschaften

• Grosses LED-Display
• Restzeitanzeige
• Waschprogramme: Eco 40°C - 60°C, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, 
Wolle, Auffrischen mit Dampf, Schleudern/Abpumpen, Spülen, Maschinen-
Reinigung, Anti-Allergie-Dampf, Outdoor, Jeans, Mix, Schnellwäsche 20min / 
Wash&Dry 60min
• Waschoptionen: On/off, Modus, Temperaturwahl, Umdrehungswahl, 
Vorwäsche, Zeitmanager, Trockenzeit, Auto Trocknen, Start/Pause, 
Starzeitverzögerung
• Auto Trockenprgramme
• Nachladefunktion
• Entknittern mit Dampf nach Programmende
• Mehrstufiges Zeitsparen
• Gewichtssensor
• Schaumüberwachung
• Unwuchterkennung
• Kindersicherung
• AquaControl-Wasserschutzsystem
• AquaStop-Zulaufschlauch
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Füllmenge Waschen (kg) 8
Füllmenge Waschen/Trocknen (kg) 5
Maximale Schleuderdrehzahl U./min 1400
Energieeffizienzklasse (A-G) A
Energieeffizienzklasse 
Waschen/Trocknen (A-G) E

Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh) 47
Energieverbrauch / 100 Zyklen 
Waschen/Trocknen (kWh) 325

Wasserverbrauch pro Zyklus (L) 42
Wasserverbrauch / 1 Zyklus 
Waschen/Trocknen (L) 67

Programmdauer Eco (h:min) 3:30
Programmdauer Eco 
Waschen/Trocknen (h:min) 6:20

Geräuschpegel dB(A) 75
Schleudereffizienzklasse (A-G) B
Geräuschklasse (A-D) B
Anzahl Einspülkammern 3
Farbe Weiss
Gerätehöhe (mm) 847
Gerätebreite (mm) 597
Erforderliche Einbautiefe (mm) 573
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) 
(mm) 1017

Anschlusskabel (m) 1.7
Druckschlauch G 3/4 (cm) 150
Ablaufschlauch (cm) 140
Absicherung (A) 10
Anschlusswert (W) 2000
Netz-Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Nettogewicht (kg) 69.5
Herkunftsland IT
Artikelnummer / PNC 914 610 122
EAN Code 7332543833337
Product Partner Code -
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